
 

 

 

 

Mit den Modellen CRYO 170 und CRYO 230 hat Arctiko seine 
Produktpalette um zwei -150°C Tiefkühltruhen erweitert. 

Die CRYO-Truhen sind mit zwei voneinander unabhängigen 
Kühlsystemen ausgestattet und bieten damit doppelte 
Sicherheit. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten und ein 
Kühlsystem ausfallen, hält das zweite System im Kühlraum 
eine Temperatur von -130°C aufrecht. 

Die beiden Truhen bieten eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten für die Forschung und die Langzeitlagerung, 
wie z.B. wissenschaftliche Experimente bei Tiefst-
temperaturen, die Konservierung von Zellen, DNA,  
Knochenmaterial, Bakterien etc. 

Aufgrund der hohen Kühlpräzision und ihrer herausragenden 
Funktionalität sind die Kühlgeräte erste Wahl für spezielle 
Materialprüfungen, für den Einsatz in Krankenhäusern und 
Universitätslaboratorien, im Gesundheitswesen etc.  
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Ausstattung und Funtkionen:  

• Zwei Kühlsysteme für doppelte Sicherheit 
• Optischer und akustischer Alarm 
• Über- und Untertemperatur-Alarm 
• Stromausfall-Alarm 
• Anschlüsse für Haus- bzw. Fernalarm 
• Temperaturschreiber 
• Batterie Back-up 
• LN2 Back-up 
• Niedriger Energieverbrauch 
• Sehr leise 

Neu bei  
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niedriger 
Energie-
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/24h 
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Modell  CRYO 170 CRYO 230 
Äußere Abmessungen BxTxH (mm) 1420x840x1090 1600x840x1090 
Nettokapazität (L) 173 236 
Innere Abmessungen BxTxH (mm) 500x500x675 680x500x675 
Isolation (mm) 170 170 
Temperaturbereich (°C) -150/-140 -150/-140 
Maximale Umgebungstemperatur (°C) +30 +30 
Spannungsversorgung (V) 3 x 400V 3 x 400V 
Netzfrequenz (Hz) 50/60 50/60 
Gewicht (kg) 310 350 
Versandgewicht (kg) 420 470 
Versandmaße der Holztransportbox BxTxH (mm) 1720x1220x1400 1900x1220x1400 
Anzahl der Kompressoren (2 unabhängige Systeme) 2 2 
Optischer / akustischer Alarm Ja Ja 
Stromausfall-Alarm Ja Ja 
Einstellbarer Über- und Untertemperaturalarm Ja Ja 
Alarm bei Defekt am Temperaturfühler Ja Ja 
Kontakte für Haus- bzw. Fernalarm Ja Ja 
Voraussichtliche Betriebsdauer der Back-up-Batterien 
im Falle eines Stromausfalls 48 48 

Durchführung zum Einbringen von Pt100/CO2 Back-up Ø20mm Ø20mm 
Digitalanzeige Ja Ja 
Transportrollen 4 4 
Kühlraumabdeckungen (Deckel) (St.) 1 2 
Schloss Ja Ja 
Innenmaterial Edelstahl Edelstahl 
Gehäusematerial Verzinkter Stahl Verzinkter Stahl 
Außenfarbe Beige Beige 
Kühlmittel Mix Mix 
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